
Fahrzeugdaten

Zusatzmaterial zur Reihe Kfz SMART lernen



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überprüfung der elektrischen Leitung auf Unterbrechung 
durch eine Widerstandsmessung: 

• Zündung ausschalten 
• Steckverbindung am Steuergerät A2.15 trennen 
• Steckverbindung X9.16 trennen 
• Geeignete Adapterleitungen verwenden, um 

Prüfspitzen mit Pin 34 (Steuergerät) und Pin 2 
(Steckverbindung) zu verbinden 

Sollwerte: 0 Ω 

Spannungsversorgung am Raddrehzahlsensor vorne links messen: 
• Zündung ausschalten 
• Steckverbindung am Sensor trennen und mit geeigneter 

Adapterleitung den Stecker und den Raddrehzahlsensor 
verbinden 

• Messung am Adapter, Leitung Spannungsversorgung 
gegen Masse. 

• Zündung einschalten 

Sollwerte: 10,5 … 13,2 V 

Spannungsversorgung des Steuergeräts für elektrische 

Kraftstoffpumpe prüfen: 

• Zündung ausschalten 
• Steckverbindung am Steuergerät für elektrische 

Kraftstoffpumpe trennen 
• Zündung einschalten 

Sollwerte:  

• Messung kabelbaumseitig Pin 3 (+) gegen Pin 4 (-): 
11,0 … 13,5 V 

• Messung kabelbaumseitig Pin 3 (+) gegen Masse: 
11,0 … 13,5 V 

 

Angaben zum Bremsflüssigkeitswechsel 

Reihenfolge Abzulassende Bremsflüssigkeit [Liter] 
Radbremse vorne links 0,2 
Radbremse vorne rechts 0,2 
Radbremse hinten links 0,3 
Radbremse hinten rechts 0,3 
Kupplungsnehmerzylinder 0,15 
Gesamtmenge 1,15 

 

Fahrzeugdaten 

Hersteller: BMW 
Typ/Modell: X4 xDrive 20 i 
Amtl. Kennzeichen: WI CL 987 
Zulassungsdatum: 24.11.2018 
km-Stand: 72.817 
Motorkennbuchstabe: B48 B20A 
Getriebekennbuchstabe: - 
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