Zusatzmaterial

Aufbau eines FLM-Druckers

Der Aufbau eines FLM-Druckers umfasst mehrere essenzielle Komponenten, darunter das Gestell, die Be-
wegungssysteme, das Extrusionssystem sowie die Elektronik und Steuerung. Ein tiefgehendes Verstandnis
dieser Bauteile ist entscheidend fur den erfolgreichen Betrieb, die Wartung und mogliche Optimierungen
eines Druckers.

Der Aufbau wird hier beispielhaft an einem Creality Ender 3 V2 dargestellt.
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Position ‘ Bauteil ‘ Funktion
1 X-E-Achsen-Kit Enthalt Bauteile fiir die Bewegung der X- und E-Achse
(Extruder)
2 X-Achsen-Endschalter Schalter zur Begrenzung der Bewegung der X-Achse
3 Druckplattform Die beheizte oder unbeheizte Oberflache, auf der das Modell
gedruckt wird
4 Y-Achse Fuhrungsschiene fur die Bewegung der Druckplattform
(vor/zuriick)
5 Werkzeugkasten Enthalt Zubehor und Ersatzteile fir den Drucker
6 Extruder Kit! Fordert und schmilzt das Filament
7 Materialgestell und Spulenhalter Halt die Filamentspule fur den Druck bereit
8 Passiver Block der Z-Achse Stabilisierendes Bauteil fur die vertikale Bewegung
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9 X-Achsenspanner Halt den Riemen der X-Achse auf Spannung

10 Bildschirm Anzeige zur Steuerung des Druckers

11 Knopfschalter Bedienknopf fur Menufiihrung oder Steuerung

12 Maschinenbasis Das Hauptgehause des Druckers, das die Komponenten tragt

13 Stromversorgung Wandelt Netzstrom in die benotigte Spannung flir den Drucker
um

14 Bang-Bang-Regler Regler zur Temperatursteuerung

15 Y-Achsen-Endschalter Begrenzungsschalter fur die Y-Achse

16 Y-Achsenmotor Motor, der die Bewegung der Y-Achse steuert

17 Anzeigeknopf Knopf zur Navigation durch das Display-Menu

18 E-Achsen-Motor Motor fur den Extruder, der das Filament vorschiebt

19 X-Achsen-Motor Bewegt den Druckkopf entlang der X-Achse

20 Kupplung Verbindungselement, das Drehbewegungen tbertragt
(z.B. von Motor zur Spindel)

21 Z-Achsen-Endschalter Begrenzungsschalter flr die vertikale Bewegung

22 Z-Achsen-Motor Bewegt den Druckkopf oder das Druckbett in der Hohe

23 Netzschalter und Steckdose Ein-/Ausschalter sowie Netzanschluss fiir den Drucker
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