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Beispiele für Fragestellungen

Fragestellung mit vorhandener Antwort Fragestellungen mit nicht vorhandenen oder unvoll-
ständigen Antworten

Wie soll das Bauteil am Ende aussehen?
Das ist anhand der 3D-Zeichnung und der Ansicht 
erkennbar.

Welche weiteren Werte, etwa Bauteildicke und Werk-
stoffart, werden benötigt?
Die Bauteildicke ist hier durch Seitenansicht erkennbar. 
Die Werkstoffart wird rechts oben angegeben: S235JR0.

Welche Maße müssen eingehalten werden?
Die Maße sind überwiegend vorhanden. Die fehlenden 
Maße lassen sich relativ leicht errechnen.

Wo und in welchem Durchmesser oder Winkel muss ich 
biegen?
Diese Information fehlt, wird bei diesem Bauteil aber 
auch nicht benötigt.

Wo muss ich Bohrungen vornehmen und welchen Durch-
messer müssen diese haben?
Die Bohrungen sind in allen Ansichten skizziert, die 
Abstände sind überwiegend in der Vorderansicht und 
Draufsicht enthalten.

Was muss ich bei der Herstellung beachten?
Es gibt zwei Arten von Bohrungen: Durchgangsbohrungen 
und Kernlochbohrungen. Hier sind zusätzliche Informati-
onen notwendig. Die Zeichnung ist nicht genau genug. 

Wie viele Bauteile sollen erstellt werden und in welche 
Baugruppen sollen diese eingebaut werden?
Es sollen 22 Stück hergestellt werden und die Rohteile 
sind im Zwischenlager vorhanden.

Welche Informationen zur Werkstoffoberfläche oder zu 
den Werkstoffeigenschaften sind zur Herstellung wichtig?
Das ist in diesem Fall nicht angegeben, da offensichtlich 
schon Rohteile vorhanden sind.

Konkrete Maße, die aus der Skizze abgelesen werden können:

Ausschnitt Handskizze „Druckstück“ mit Bemaßungen

Länge Druckstück:� 100 mm
Breite Druckstück:� 20 mm
Höhe Druckstück:� 30 mm
Abstand zur ersten Gewindebohrungsmitte  
in der Länge:� 10 mm
Abstand zur ersten Durchgangsbohrungsmitte  
in der Länge:� 25 mm
Abstand zur Mitte des Druckstücks und zur Mitte  
der zweiten Gewindebohrung in der Länge:� 50 mm
Abstand zur Mitte des Druckstücks und zur Mitte  
der Durchgangsbohrungen in der Höhe:� 10 mm
Abstand zur Mitte der drei Gewindebohrungen  
in der Höhe:� 17,5 mm
Durchmesser der Durchgangsbohrungen:� 11,2 mm
Gewindegröße der Gewindebohrungen:� M 12


