Zusatzmaterial

Gussfehler

Gussfehler Beschreibung

Schlackeneinschliisse
Schlackeneinschliisse erscheinen oft als dunkle,
kornige Einschlusse oder Streifen im Gussstuck, die
die Oberflache unregelmaRig und rau machen. Sie
konnen als kleine Partikel oder Klumpen sichtbar
sein, die sich von der umgebenden Metallmatrix
abheben

Gussspannungen

Gussspannungen konnen zu internen Rissen oder
Verformungen fiihren, die sich als feine Risse oder
Wolbungen an der Oberflache des Gussstiicks
auflern.

Lunker Lunker erscheinen als Hohlraume, Vertiefungen oder
kleine Locher an der Oberflache oder im Inneren
des Gussstlicks. Diese Hohlraume konnen durch die
Schrumpfung des Materials wahrend des Erstarrens

entstehen und variieren in GrofRe und Form.

Gasblasen sind als kleine, runde oder ovale Blasen
sichtbar, die die Oberflache des Gussstlicks durch-
ziehen oder im Inneren verteilt sind. Sie konnen die
Oberflache uneben und poros erscheinen lassen.

Gasblasen

Porositat Porositat zeigt sich durch eine Vielzahl kleiner, feiner
Locher oder Poren, die oft nicht mit bloBem Auge
sichtbar sind, aber die Oberflache des Gussstiicks
rau und unregelmalig machen konnen. Diese Poren
konnen sich auch im Inneren des Werkstilcks befin-

den.

Schwindung

Schwindung fuhrt zu sichtbaren Rissen, Fissuren
oder Vertiefungen auf der Oberflache des Guss-
stlicks. Die Oberflachen konnen ungleichmaRig und
verzogen erscheinen, insbesondere an den Ecken
und Kanten.

Seigerungen Seigerungen treten als metallische Verfarbungen

oder Muster in Form von Streifen oder Flecken auf,
die durch ungleichmaRige Verteilung von Legie-
rungselementen im Gussstick sichtbar werden.
Diese Bereiche konnen unterschiedlich gefarbt oder
strukturiert sein und sich von der umgebenden
Metallmatrix abheben.
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