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Passungsberechnung

Grundbegriffe Toleranzen

Höchstmaß Go Höchstmaß = Nennmaß plus oberes Grenzabmaß, größtes noch zulässiges Maß

Mindestmaß Gu Mindestmaß = Nennmaß plus unteres Grenzabmaß (Vorzeichen beachten), kleinstes noch 
zulässiges Maß

oberes Abmaß Den Abstand vom Nennmaß einer Passung bis zum Höchstmaß, der toleriert wird, bezeichnet 
man als oberes Abmaß.

unteres Abmaß Den Abstand vom Nennmaß einer Passung bis zum Mindestmaß, der toleriert wird, bezeichnet 
man als unteres Abmaß.

Passungen� vgL DIN EN ISO 286-1 (2010-11 )

Spielpassung
PSH	 Höchstspiel
PSM	 Mindestspiel

Übergangspassung
PSH	 Höchstspiel
PÜH	 Höchstübermaß

Übermaßpassung
PÜH	 Höchstübermaß
PÜM	 Mindestübermaß

PSM = GuB – GoW	 PSH = GoB – GuW	 PÜH = GuB – GoW	 PÜM = GoB – GuW

Beispiel

Passung ∅ 30 H8/f7; PSH = ?; PSM = ?
Werte für ES, EI, es, ei: Seite 109
GoB = N + ES = 30 mm + 0,033 mm = 30,033 mm
GuB = N + EI = 30 mm + 0 mm = 30,000 mm

GoW = N + es = 30 mm + (−0,020 mm) = 29,980 mm
GuW = N + ei = 30 mm + (−0,041 mm) = 29,959 mm
PSH = GoB − GuW = 30,033 mm − 29,959 mm = 0,074 mm
PSM = GuB − GoW = 30,000 mm − 29,980 mm = 0,02 mm

Formeln

•	für Wellenabmaße •	für Bohrungsabmaße

ei = es − IT EI = ES − IT

es = ei + IT ES = EI + IT
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Alternative Passungsberechnung
Anstatt des im Tabellenbuch angegebenen Rechenweges können Passungen auch folgendermaßen berech-
net werden. 

(Hinweis: Als Aufgabenstellung wird entweder „Berechnen Sie die Höchst- und Mindestpassung“ oder „Be-
rechnen Sie das Höchstspiel/-übermaß sowie das Mindestspiel/-übermaß“ verwendet)

1.	 Notieren der Grenzabmaße von Bohrung und Welle

2.	 Subtraktion der Wellenabmaße von den Bohrungsabmaßen „über Kreuz“

3.	 Passungsbestimmung auf Basis des Ergebnisses:

	 a.	 Wenn beide Ergebnisse positiv sind → Spielpassung
	 b.	 Wenn ein Ergebnis positiv, das andere negativ → Übergangspassung
	 c.	 Wenn beide Ergebnisse negativ sind → Übermaßpassung

Beispiel: 

 

10  H7:	 10	 ○

		  + 15	 + 15	    0 − 15 = − 15 µm
		  + 0	 + 6	 + 15 − 6 = + 9   µm
10  m6:	 10
			   ⇒  Übergangsspassung
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