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Ablaufprozess

Pre-Prozess
•	 	3D Datensatz

•	 	STL/AMF/3MF- 

Dateiformat erstellen

•	 	Slicen

•	 	Maschinen Setup

In-Prozess
•	 	Vorbereitung 

der Maschine

•	 	Fertigungs- 

prozess

•	 	Entnehmen

Post-Prozess
•	 	Nach- 

bearbeitung

•	 	Reinigen

•	 	Zusammenbau

Applikation
•	 	Instandsetzung

•	 	Recycling

Digitales Design des 3D-Modells

Erstellung der 3D-Daten (CAD-Konstruktion, 3D-Scannen)

Vorbereitung 3D-Druck

Exportieren der STL-Datei Schichthöhe einstellen Einlesen in den Slicer  
(Position, Support, Raft etc.)

Drucker einstellen

Auswahl Druckmaterial Temperatur Druckbett und Drückdüse ggf. Kalibirierung der Achsen

Herstellung

Schichtweiser Druck des Bauteils Prüfen von Abweichungen und Fehlern

Nachbearbeitung

ggf. Entfernen von überschüssigem Material (Support) ggf. Oberflächenbehandlung

Nutzung des Bauteils

als Prototyp als Werkzeug als Endprodukt


